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serie PRIMA-topTER
Cuadros vacíos para distribución

Termoplástico 
usos estándar

PRIMA y topTER son la serie de cuadros estancos en material termoplástico con ventana ciega o transparente 
de alta capacidad que montan una ancha gama de bases industriales y civiles de 16A a 63A, con grado de 
protección IP44 o IP66/IP67.
Gracias a sus tapas, se puede integrar en el mismo cuadro las bases civiles e internacionales con las con 
interruptor de bloqueo. El diseño muy detallado y el alto estándar de calidad de todos los componentes hacen 
esta serie apta para instalaciones en el sector terciario avanzado y en la industria donde el intenso ritmo de las 
actividades no permite paradas accidentales.

CÓMODO
Gracias a sus bisagras el cableado y 

mantenimiento resulta fácil

VERSATILIDAD
Gracias a las bridas 

y a las tapas

ANTIMANIPULACIÓN
Gracias a la ventana que se puede 

bloquear con candado
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serie PRIMA-topTER
Cuadros vacíos para distribución

Termoplástico 
usos estándar

pág. 28 pág. 28 pág. 64 pág. 73 pág. 78

pág. 64 pág. 73 pág. 78

63A  pág. 26 16A - 32A  pág. 63 16A - 32A  pág. 71
63A  pág. 77

16A - 32A  pág. 78

pág. 27 pág. 63 pág. 72 pág. 72 pág. 79 pág. 79

pág. 27 pág. 27 pág. 27 pág. 26 pág. 27

pág. 26 pág. 26

pág. 26

pág. 27

pág. 27

pág. 26
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Cuadros con ventana 
transparente para instalación 
de aparatos topTER
IP66

Forma N.
bases
totales

Potencia
disipable

(W)

Dimensiones
externas

(mm)

Código
Palazzoli

Ud.
embal.

9 
m

ód
ul

os

2 36 212x414 579620 1

ci
eg

o

2 36 212x414 579621 1

9+
9 

m
ód

ul
os

2 50 424x280 579602 1

9+
9 

m
ód

ul
os

4 70 424x410 579640 1

9 
m

ód
ul

os

4 70 424x410 579641 1

ci
eg

o

4 70 424x410 579642 1

Características: ventanilla modular que se puede cerrar con candado.

Cuadros
para instalación de superficie
de aparatos PRIMA
IP55

serie PRIMA-topTER
Cuadros vacíos para distribución

Termoplástico 
usos estándar

Forma N.
bases
totales

N. Máx
brida

65x83

N. Máx
brida

88x100

N. Máx
brida

100x100

Potencia
disipable

(W)

Código
Palazzoli

Ud.
embal.

5 
m

ód
ul

os

2 2 1 22 579822 1

5 
m

ód
ul

os

3 3 1 22 579823 1

10
 m

ód
ul

os

4 4 4 40 579824 1

16
 m

ód
ul

os

6 6 6 56 579826 1

22
 m

ód
ul

os

8 8 8 70 579828 1

10
 m

ód
ul

os

3 2 1 1 40 579863 1

16
 m

ód
ul

os

5 4 2 1 56 579865 1

Características: ventanilla modular que se puede cerrar con candado.

Complementos técnicos:

pág. 26 pág. 27-167 pág. 27 pág. 27-46

Complementos técnicos:

pág. 63

pág. 63 pág. 26 pág. 27-167 pág. 27 pág. 27-46

Dimensiones en página 394 Repuestos en página 356
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Forma N.
bases
totales

Potencia
disipable

(W)

Dimensiones
externas

(mm)

Código
Palazzoli

Ud.
embal.

5 
m

ód
ul

os

1 22 122x395 579741 1

10
 m

ód
ul

os

2 40 239x456 579742 1

16
 m

ód
ul

os

3 56 350x456 579743 1

22
 m

ód
ul

os

4 70 461x456 579744 1

Características: ventanilla modular que se puede cerrar con candado.

Forma N.
bases
totales

Potencia
disipable

(W)

Dimensiones
externas

(mm)

Código
Palazzoli

Ud.
embal.

1 22 122x395 579721 1

2 40 250x395 579722 1

3 56 380x395 579723 1

Cuadros con ventana 
transparente para instalación 
bases topTER 16A y 32A  
con interruptor
IP66

Cuadros con tapa ciega
para instalación de
bases topTER 16A y 32A 
con interruptor
IP66

serie PRIMA-topTER
Cuadros vacíos para distribución

Termoplástico 
usos estándar

Dimensiones en página 403

Complementos técnicos:

pág. 71

pág. 72 pág. 72 pág. 72

pág. 26 pág. 27-167 pág. 27 pág. 27-46 pág. 27 pág. 26
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EASY COMPOSER

Cuadros con ventana 
transparente para instalación 
de bases TER 63A 
con interruptor
IP55

Cuadro con tapa ciega
para instalación de bases 
TER 63A con interruptor
IP55

N.
bases
totales

Potencia
disipable

(W)

Dimensiones
(mm)

Grado de
protección

Código
Palazzoli

Ud.
embal.

1 22 122x452 IP65 579421 1

2 40 250x452 IP55 579422 1

3 56 380x452 IP55 579423 1

N.
bases
totales

N.
módulos

EN 50022

Potencia
disipable

(W)

 Dimensiones
externas

(mm)

Grado de
protección

Código
Palazzoli

Ud.
embal.

1 5 22 122x452 IP65 579631 1

2 12 40 250x452 IP55 579622 1

3 18 56 380x452 IP55 579623 1

Características: ventanilla modular que se puede cerrar con candado.

serie PRIMA-topTER

Dimensiones en página 404

Cuadros vacíos para distribución

Termoplástico 
usos estándar

1. Seleccionar el tipo de base 2. Componer el cuadro 3. Bajar los certificados

Software para componer cuadros en termoplástico

Puede acceder a la página Web www.palazzoli.com

Complementos técnicos:

pág. 79 pág. 79

pág. 77 pág. 78 pág. 26 pág. 27-167 pág. 27 pág. 27-46 pág. 37 pág. 40
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Asas 
de transporte

Racor de acoplamiento
con rosca de paso Pg
para cuadros serie topTER
IP66

Par de placas de acero
inoxidble para instalación 
de cuadros serie 
topTER y PRIMA

Soporte universal
para cuadros 
serie topTER y PRIMA

Tapa 
cubremódulos

Para cuadros
código

Código
Palazzoli

Ud.
embal.

todos los cuadros 579012 10

Para cuadros
código

Código
Palazzoli

Ud.
embal.

todos los cuadros serie topTER 570010 1

Para cuadros
código

Código
Palazzoli

Ud.
embal.

todos los cuadros 579011 1

N°
módulos

EN 50022

Para cuadros
código

Código
Palazzoli

Ud.
embal.

2 todos los cuadros topTER, PRIMA, ULYSSE y TAIS 579904 20

Usos: permite cubrir los módulos no utilizados garantizando, si están instalados 
correctamente, el grado de protección IP40.

Pg Orificio de
montaje
(mm)

Para cables
Ø (mm)

Código
Palazzoli

Ud.
embal.

21 29 17 580250 1
Marco embellecedor
para empotrar
cuadros serie PRIMA

Para cuadros
código

Código
Palazzoli

Ud.
embal.

579620 y 579621 579582 1

579640, 579641 y 579642 579584 1

Barras equipotenciales
para conexiones de tierra
para cuadros serie topTER

N.
orificios

Tipo
conexión

Código
Palazzoli

Ud.
embal.

4 tornillos M5 para terminales de hasta 25mmq 579013 1

10 tornillos M5 para terminales de hasta 25mmq 579014 1

Equipo: tornillos de conexión y soportes de fijación.
Caracteristícas: idóneas para el uso en los cuadros topTER con ventana transparente con 
dimensiones 239x456 y superiores.

serie PRIMA-topTER
Cuadros vacíos para distribución

Termoplástico 
usos estándar
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Cuadros cableados con 
2 bases con interruptor y
fusibles y protección 
diferencial
50-60Hz IP67

Cuadros cableados con 
2 bases con interruptor y
fusibles y regleta de 
bornas 4x16mm2
50-60Hz IP67

Bases con interruptor de bloqueo da 16A Protección
diferencial

Código
Palazzoli

Ud.
embal.

2P+� 230V 3P+� 400V

2 40A 2P 30mA 500461 1

1 1 40A 4P 30mA 500462 1

2 40A 4P 30mA 500463 1

Equipo: bases completas de fusibles.
Características: la ventanilla modular se puede cerrar con candado.

Bases con interruptor de bloqueo da 16A Código
Palazzoli

Ud.
embal.

2P+� 230V 3P+� 400V

2 500411 1

1 1 500412 1

2 500413 1

Equipo: bases completas de fusibles.

serie topTER - TAIS
Cuadros cableados y certificados

Material
termoendurecido

Dimensiones en página 429

Conformidad
con las normas

IEC/EN 61439-1
IEC/EN 61439-2

Material
Resina termondurecida 
Palazzoli
Tecnopolímero

Grado de protección 
(IP según  

IEC/EN 60529)

IP67 (termoendurecido)
IP66 (tecnopolímero)

Color RAL 5015 (termoendurecido)
RAL 7035 (tecnopolímero)

Resistencia al calor 
anormal y al fuego 

(Hilo incandescente 
según 

IEC/EN 60695-2-10)

960°C (termoendurecido)
960°C (interruptor topTER)
850°C (envoltura porta 
contactos topTER)
650°C (cuerpo base topTER)

Resistencia al fuego 
(según UL94)

V0 (termoendurecido)
HB (tecnopolímero)

Resistencia a los 
impactos (grado IK 

según IEC/EN 62262)

IK10 (termoendurecido)
IK08 (tecnopolímero)

Corriente
nominal 16A - 32A

Tensión
nominal 230V - 400V

Frecuencia
nominal 50-60Hz

Clase 
de aislamiento II e

Temperatura 
de almacenaje

-50°C - +80°C
(termoendurecido)
-30°C - +70°C
(tecnopolímero)

Temperatura
de trabajo -25°C - +50°C
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Cuadros cableados con 
4 bases fijas y protección 
magnetotérmica
50-60Hz IP66

Cuadros cableados con 
6 bases fijas y protección 
magnetotérmica
50-60Hz IP66

Bases industriales Bases civiles 
2P+� 250V

P30/P17

Protección
magnetotérmica

Código
Palazzoli

Ud.
embal.2P+� 

230V
3P+� 
400V

4 2x2P / 16A 678040 1

3 1 2x2P / 16A 
1x3P / 16A 678041 1

2 2 2x2P / 16A 
1x3P / 16A 678042 1

2 1 1 2x2P / 16A 
1x3P / 16A 678047 1

2 2 3x2P / 16A 678049 1

Características: la ventanilla modular se puede cerrar con candado. Predisposiciones para 
la fijación temporánea. Los códigos 678047 y 678049 tienen grado de protección IP55.

Bases industriales Bases civiles 
2P+� 250V

P30/P17

Protección
magnetotérmica

Código
Palazzoli

Ud.
embal.2P+� 

230V
3P+� 
400V

3P+N+ � 
400V

4 2 2x2P / 16A, 1x3P / 16A 678060 1

3 3 1x2P / 16A, 1x3P / 16A 678061 1

3 2 1x32A 1x2P / 16A, 1x3P / 16A 
1x4P / 32A 678062 1

2 2 1x32A 1 2x2P / 16A, 2x3P / 16A 
2x4P / 32A 678063 1

2 1 1 2 3x2P / 16A, 1x4P / 16A 678069 1

Características: la ventanilla modular se puede cerrar con candado. Predisposiciones para 
la fijación temporánea. Los códigos 678063 y 678069 tienen grado de protección IP55.

serie topTER - TAIS
Cuadros cableados y certificados

Material
termoplástico

Cuadros cableados con 
3 bases con interruptor y
protección magnetotérmica
50-60Hz IP66

Cuadros cableados con 
2 bases fijas y protección 
magnetotérmica
50-60Hz IP66

Bases con interruptor de bloqueo Protección
magnetotérmica

Código
Palazzoli

Ud.
embal.2P+� 

230V
3P+� 
400V

3 1x2P / 16A 678120 1

2 1 1x2P / 16A, 1x3P / 16A 678121 1

Características: la ventanilla modular se puede cerrar con candado. Predisposiciones 
para la fijación temporánea.

Bases industriales Bases civiles 
2P+� 250V

P30/P17

Protección
magnetotérmica

Código
Palazzoli

Ud.
embal.2P+� 

230V
3P+� 
400V

1 1 1x4P / 16A 678020 1

1 1 1x2P / 16A 678021 1

1 1 1x4P / 16A 678022 1

Características: la ventanilla modular se puede cerrar con candado. Predisposiciones para 
la fijación temporánea. Los códigos 678021 y 678022 tienen grado de protección IP55.

Complementos técnicos:

pág. 75 pág. 75 pág. 75
Complementos técnicos:

pág. 75 pág. 75 pág. 75

Dimensiones en página 429 Datos técnicos en página 126
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Cuadros cableados con 
2 bases con interruptor y
fusibles y protección 
diferencial
50-60Hz IP67

Cuadros cableados con 
2 bases con interruptor y
fusibles y regleta de 
bornas 4x16mm2
50-60Hz IP67

Bases con interruptor de bloqueo da 16A Protección
diferencial

Código
Palazzoli

Ud.
embal.

2P+� 230V 3P+� 400V

2 40A 2P 30mA 500461 1

1 1 40A 4P 30mA 500462 1

2 40A 4P 30mA 500463 1

Equipo: bases completas de fusibles.
Características: la ventanilla modular se puede cerrar con candado.

Bases con interruptor de bloqueo da 16A Código
Palazzoli

Ud.
embal.

2P+� 230V 3P+� 400V

2 500411 1

1 1 500412 1

2 500413 1

Equipo: bases completas de fusibles.

serie topTER - TAIS
Cuadros cableados y certificados

Material
termoendurecido

Dimensiones en página 429

Conformidad
con las normas

IEC/EN 61439-1
IEC/EN 61439-2

Material
Resina termondurecida 
Palazzoli
Tecnopolímero

Grado de protección 
(IP según  

IEC/EN 60529)

IP67 (termoendurecido)
IP66 (tecnopolímero)

Color RAL 5015 (termoendurecido)
RAL 7035 (tecnopolímero)

Resistencia al calor 
anormal y al fuego 

(Hilo incandescente 
según 

IEC/EN 60695-2-10)

960°C (termoendurecido)
960°C (interruptor topTER)
850°C (envoltura porta 
contactos topTER)
650°C (cuerpo base topTER)

Resistencia al fuego 
(según UL94)

V0 (termoendurecido)
HB (tecnopolímero)

Resistencia a los 
impactos (grado IK 

según IEC/EN 62262)

IK10 (termoendurecido)
IK08 (tecnopolímero)

Corriente
nominal 16A - 32A

Tensión
nominal 230V - 400V

Frecuencia
nominal 50-60Hz

Clase 
de aislamiento II e

Temperatura 
de almacenaje

-50°C - +80°C
(termoendurecido)
-30°C - +70°C
(tecnopolímero)

Temperatura
de trabajo -25°C - +50°C
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Cuadros cableados con 
4 bases fijas y protección 
magnetotérmica
50-60Hz IP66

Cuadros cableados con 
6 bases fijas y protección 
magnetotérmica
50-60Hz IP66

Bases industriales Bases civiles 
2P+� 250V

P30/P17

Protección
magnetotérmica

Código
Palazzoli

Ud.
embal.2P+� 

230V
3P+� 
400V

4 2x2P / 16A 678040 1

3 1 2x2P / 16A 
1x3P / 16A 678041 1

2 2 2x2P / 16A 
1x3P / 16A 678042 1

2 1 1 2x2P / 16A 
1x3P / 16A 678047 1

2 2 3x2P / 16A 678049 1

Características: la ventanilla modular se puede cerrar con candado. Predisposiciones para 
la fijación temporánea. Los códigos 678047 y 678049 tienen grado de protección IP55.

Bases industriales Bases civiles 
2P+� 250V

P30/P17

Protección
magnetotérmica

Código
Palazzoli

Ud.
embal.2P+� 

230V
3P+� 
400V

3P+N+ � 
400V

4 2 2x2P / 16A, 1x3P / 16A 678060 1

3 3 1x2P / 16A, 1x3P / 16A 678061 1

3 2 1x32A 1x2P / 16A, 1x3P / 16A 
1x4P / 32A 678062 1

2 2 1x32A 1 2x2P / 16A, 2x3P / 16A 
2x4P / 32A 678063 1

2 1 1 2 3x2P / 16A, 1x4P / 16A 678069 1

Características: la ventanilla modular se puede cerrar con candado. Predisposiciones para 
la fijación temporánea. Los códigos 678063 y 678069 tienen grado de protección IP55.

serie topTER - TAIS
Cuadros cableados y certificados

Material
termoplástico

Cuadros cableados con 
3 bases con interruptor y
protección magnetotérmica
50-60Hz IP66

Cuadros cableados con 
2 bases fijas y protección 
magnetotérmica
50-60Hz IP66

Bases con interruptor de bloqueo Protección
magnetotérmica

Código
Palazzoli

Ud.
embal.2P+� 

230V
3P+� 
400V

3 1x2P / 16A 678120 1

2 1 1x2P / 16A, 1x3P / 16A 678121 1

Características: la ventanilla modular se puede cerrar con candado. Predisposiciones 
para la fijación temporánea.

Bases industriales Bases civiles 
2P+� 250V

P30/P17

Protección
magnetotérmica

Código
Palazzoli

Ud.
embal.2P+� 

230V
3P+� 
400V

1 1 1x4P / 16A 678020 1

1 1 1x2P / 16A 678021 1

1 1 1x4P / 16A 678022 1

Características: la ventanilla modular se puede cerrar con candado. Predisposiciones para 
la fijación temporánea. Los códigos 678021 y 678022 tienen grado de protección IP55.

Complementos técnicos:

pág. 75 pág. 75 pág. 75
Complementos técnicos:

pág. 75 pág. 75 pág. 75

Dimensiones en página 429 Datos técnicos en página 126
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